FLEXA

LAM

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS

EASY
LAMINATOR
Z PODGRZEWANYM WALKIEM GORNYM

Wysokowydajny laminator z podgrzewanym watkiem gérnym przeznaczonym do laminowania oraz aplikacji

materiatéw samoprzylepnych. Jego trwatos¢ i niezawodnos¢ pozwala na uzyskanie doskonatych rezultatéow.

> Profesjonalny, wytrzymaty laminator zaprojektowany z mysla
o zwiekszeniu produktywnosci

> Solidna konstrukcja ramy zamontowana na kétkach zapewnia
bezpieczenstwo oraz niezawodng prace przez dtugi czas

> Nowe lzejsze, 3-calowe aluminiowe watki, utatwiajgce zatadunek
i roztadunek rolek

> Bardzo szybki: pracuje do 10 m/min.
> Doskoate rezultaty: bez pecherzykdw powietrza i uszkodzen

> Mocuje grafiki nawet na duzych panelach oraz aplikuje dwustronne
folie samoprzylepne, tasmy aplikacyjne i folie ochronne

> tatwe i szybkie zaktadanie i écigganie rolek dzieki automatycznemu
systemowi blokujgcemu

> Intuicyjne ustawienie parametréw dzieki tatwemu w obstudze
panelowisterowania
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ZASTOSOWANIE:
Ekspozycje reklamowe wewnetrzne
Grafiki podtogowe
Reklamy podswietlane
Pop-upy i reklamy wystawiennicze
Roll-upy
Ekspozycje typu Backlit
Ptyty montazowe
Reklamy zewnetrzne
Folie samochodowe

linne...




Fotokomorki zabezpieczajgce
obszar pracy oraz przycisk
bezpieczenstwa

Elektronicznie ustawiany
Zdejmowany stalowy blat dla regulator predkosci

tatwego zatadunku materiatow

Prowadnica podajgca (opcja)

Listwa tngca z 2 nozami (opcja)

Przednia rynna do wydrukéw

Tylny watek zwijajgcy ze sprzegtem

Przedni watek odwijajacy z regulacja
naprezenia folii, z hamulcem i miarka

Aktywacja podawania materiatu
(reczna - z pulpitu sterowniczego)
lub poprzez pedat nozny (praca
bez uzycia rak)

Prowadnica utrzymujgca kat prosty  Reczne podnoszenie gornego watka
za pomocg pokretta (zmotoryzowany
podnosnik jako opcja)

EASY 160 EASY 210
Szerokosc¢ robocza 1600 mm 2100 mm
Maksymalna odlegto$¢ miedzy watkami 40 mm 40 mm
Srednica watkéw pokrytych silikonem @ 130 mm @ 130 mm

Gorny watek wyposazony w elementy grzewcze

Maksymalna predkosé
Wysokos¢ robocza

Zasilanie

Wymiary
Waga
Wymiary z opakowaniem

Waga z opakowaniem

Produkowane zgodnie
znormami CE SUSTEM s,
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30°C, 40°C, 50°C
10 m/min
890 mm

230V -50 Hz - 4000 W

2050 x 800 x 1300 mm
300 kg
2150 x 950 x 1600 mm
340 kg

Dystrybutor w Polsce

30°C, 40°C, 50°C (opcja*)
10 m/min
890 mm

230V - 50 Hz - 400 W (4000 W
wyposazona w podgrzewany watek gorny)

2500 x 800 x 1300 mm
390 kg

2650 x 1150 x 1600 mm
480 kg

100% Made by FLEXA
[ | [ |
100% Made in Italy
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www.softplast.pl



