FLEXA

LAM

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS

FORMULA
LAMINATOR NA GORACO
Z JEDNYM LUB DWOMA PODGRZEWANYMI WALKAMI

Wysokowydajny laminator przeznaczony do zastosowan przemystowych. Umozliwia laminowanie, mocowanie
i enkapsulacje wydrukdw, naktadanie tasmy aplikacyjnej i dwustronnej tasmy samoprzylepnej

> Profesjonalny, wytrzymaty laminator gwarantujgcy wysoka jako$¢
produktéw przy duzej predkosci ( na zgdanie do 20m/min)

> 3 ALUMINIOWE WALKI (w sumie 5 watkow) dla fatwego zatadunku
i roztadunku rolek

> Moze obstugiwac duze i ciezkie rolki o srednicy do maks. 300mm
(dzieki zwiekszonej odlegtosci pomiedzy rolkami, a podpora)

> Podgrzewany watek gérny z ustawiang elektronicznie regulacja
temperatury - standard w modelu Formula 160 (30-50-110°C)

> ldealny do mocowania wydrukdw na panelach o duzej
powierzchni, do enkapsulacji oraz do aplikowania folii
laminacyjnej oraz dwustronnej, samoprzylepnej tasmy
montazowej

> tatwy w obstudze i przyjazny panel sterujacy umozliwia intuicyjng
obstuge i konfiguracje parametréw

ZASTOSOWANIE:
(v Nadrukowane materiaty elastyczne
(v Sztywne ekspozycje
(v Tektura (opakowania)
(v Oklejanie samochodéw
(V' Grafiki podtogowe
v Ekspozycje typu Backlit
(v Grafiki wystawowe i eventowe
(¥ Roll-upy i Pop-upy
4 Ekspozycje stotowe
¥ linne...




watka

Cyfrowy wyswietlacz docisku

Prézniowy stét podajacy (opcja)
Przednia prowadnica podajaca (opcja)
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Zdejmowany stalowy blat z systemem
tozysk kulkowych wspomagajacy
fatwy zatadunek materiatow

A

Prowadnica utrzymujaca kat prosty

Szerokosc¢ robocza
Maksymalna odlegtos¢ miedzy watkami
Srednica watkéw pokrytych silikonem

Podgrzewany watek goérny z ustawiong
elektronicznie regulacjg temperatury

Podgrzewany gorny lub dolny watek z
cyfrowa kontrolg temperatury (opcja)

Elektroniczna regulacja predkosci

Wysokos$¢ robocza

Zasilanie
Wymiary

Waga

Wymiary z opakowaniem

Waga z opakowaniem

znormami CE .
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Produkowane zgodnie
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Polecenie podawania materiatu

z panelu sterowania lub za
pomoca pedatu noznego
(operacja bez uzycia rak)

Fotokomérka zabezpieczajaca przed
zgnieceniem oraz wyfacznik bezpieczenstwa

Listwa tngca z 2 nozami (opcja)

Reczne podnoszenie gérnego watka z obu stron
za pomocg pokretta (zmotoryzowany podnosnik
jako opcja)

Przednia rynna do wydrukéw (opcja)

Zmotoryzowany tylny watek zwijajacy
ze sprzegtem

Przedni watek odwijajacy ze sprzegtem
do inkapsulacji na rolce

FORMULA 160 FORMULA 210

1600 mm

48 mm

@ 150 mm
30°C-50°C-110°C

od 0°C do 120°C

od 0 do 10 m/min.
(do 20 m./min jako opcja)

890 mm
230V -50/60 Hz - 3500 W

2100 x 900 x 1300 mm

300 kg
2650 x 1150 x 2000 mm

480 kg

Dystrybutor w Polsce

2100 mm
48 mm
@ 150 mm

30°C - 50°C - 110°C (opcja)

od 0°C do 120°C

od 0 do 10 m/min.
(do 20 m/min jako opcja)

890 mm

230V -50/60 Hz - 400 W (3500 W
wyposazona w podgrzewany watek gérny)

2600 x 900 x 1300 mm

390 kg
3000 x 1200 x 1870 mm

600 kg (1322 Ib.)

100% Made by FLEXA
[ | [ |
100% Made in Italy
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