FLEXA

DYE-SUB

AUTOMATION FOR SIGN MAKERS

SUBLIMAX 170/170T
KALANDER NA CIEPLO
DO DRUKU SUBLIMACYINEGO

Olejowy kalander przeznaczony do transferu grafiki z papieru transferowego na tkanine

oraz do utrwalania tkanin zadrukowanych bezposrednio

Kompaktowa maszyna wyposazona w podgrzewany, olejowy
beben nowej generacji, zapewniajacy stabilnos¢ temperatury
na catej szerokosci bebna, podczas catego procesu grzania

Idealny rezultat koricowy : uzyskanie grafiki na tkaninie
w zywych nasyconych kolorach, odpornej na wielokrotne
pranie, mozliwej do zastosowania wewnatrz jak i na zewnatrz

Trzy tryby pracy:

1. ,z rolki na rolke” do ciagtego transferu grafiki z rolki papieru
sublimacyjnego narolke tkaniny

2. ,pojedynczy arkusz” do transferu grafiki na pojedyncze
arkusze tkaniny z rolki papieru sublimacyjnego lub
z pojedynczych arkuszy papieru sublimacyjnego ( w przypadku
wersji ze stotem - SublimaxT)

3. ,reaktywacja i utrwalenie” tuszu na tkaninach
zadrukowanych bezposrednio

Odpowiedni do: tkanin, dzianin syntetycznych, wtdknin
(poliester, nylon, akryl) itp..

Maksymalna wszechstronnosé dzieki intuicyjnemu panelowi
dotykowemu

ZASTOSOWANIE

(«/ Zastony i dekoracje wnetrz takie jak
poduszki (ilosci przemystowe)

(+/ Koszulki sportowe i odziez

(« Artykuty promocyjne

(« Stoiska wystawowe i dekoracje sklepowe

(v Moda, torby, portmonetki
(V/ Flagi




Wysokiej jakosci pas filcowy
z automatycznym prowadzeniem

Automatyczny timer wstepnego nagrzewania

System chtodzenia z automatycznym wytgczaniem
W momencie osiggniecia bezpiecznej temperatury

6 watkéw do materiatow:
3 watki do nawijania z zaciskami
i 3 watki rozwijajgce z blokada

Wysokiej klasy beben olejowy
pozwalajacy na prace nawet przy
uszkodzonym elemencie grzejnym

tatwy w obstudze, kolorowy ekran
dotykowy z inuicyjnym panelem
sterowania

Przechowywanie do 24 réznych ustawien
(temperatura robocza, predkosé, uwagi
produkcyjne)

Szybka wymiana grzatek bez potrzeby

drenazu oleju z bebna

Szeroko$¢ robocza

Wewnetrzna $rednica bebna olejowego
Wysokos¢ robocza

Regulowana temperatura

Regulowana predkosc

Zasilanie

Wymiary

Waga
Wymiary z opakowaniem

Waga z opakowaniem

SUBLIMAX 170

1700 mm
@ 250 mm

1000 mm

max 230°C

do 2 m/min.

400V (3P) - 50/60 Hz - 15000 W
2850 x 1210 x 1350 mm

1020 kg
3200 x 1500x 1800 mm
1300 kg

Pneumatyczne naprezenie pasa
filcowego, ustawiane niezaleznie
po lewej i po prawej stronie

Przedni stét na kétkach, wyposazony w zmotoryzowane
watki nawijajace i rozwijajgce papier sublimacyjny, tatwo
montowany do kalandra (model Sublimax 170T)

SUBLIMAX 170 T (ze stotem)

1700 mm

@ 250 mm

1000 mm

max 230°C

do 2 m/min.

400V (3P) - 50/60 Hz - 15000 W

2850 x 1210 x 1350 mm
Stot: 2120 x 1180 x 1010

1250 kg
3200 x 1500 x 1800 mm
1300 kg

Kalandry na ciepto firmy Flexa sg dostepne w réznych szerokosciach i w réznych srednicach bebna (Sublimax 270, Sublimax 270T, Sublimax 320, Sublimax 320T)

Kalandry wymagajq podtqczenia do kompresora powietrza (brak w zestawie). Flexa oferuje cichy, bezolejowy kompresor, model: 230V - 50Hz - 60dB.

Produkowane zgodnie
znormami CE
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Dystrybutor w Polsce

100% Made by FLEXA
[ | [ |
100% Made in Italy

SoftPlast | ul. Przemystowa 54, 62-510 Konin | tel./fax: +48 63 245 36

www.softplast.pl



