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AUTOMATION FOR SIGN MAKERS

TESISR 3300-5100
MASZYNA DO PRZECINANIA ROLEK MATERIALU
Z OSTRZEM ROTACYJNYM | PRZEWIJARKA

Wytrzymata i praktyczna maszyna do przecinania rolek. Pozwala na przecinanie

oraz przewijanie rolek réznych materiatéw w niezwykle precyzyjny i fatwy sposéb.

> Urzadzenie przecina rolki materiatu o réznej wysokosci w szybki
i precyzyjny sposéb

> Przedni watek odwijajagcy zamontowany na stojaku jezdnym
umozliwia przewijanie beli materiatu przeksztatcajac jg w nowe
krétsze rolki o wymaganych wymiarach

> Cyfrowy wyswietlacz z pomiarem ciecia i dtugosci przewijania

> Cyfrowy wyswietlacz zatrzymujacy przewijanie po osiggnieciu
okreslonych wymiaréow

> Pneumatyczne urzadzenie utatwiajgce zatadunek ciezkich rolek
> Sterowany z PLC

> Okragte ostrze tngce @ 315 mm (12 cali) z ostong zabezpieczajaca
ze stopniowym odkrywaniem podczas procesu ciecia:
jedno ostrze w modelu Tesis 3300, dwa w modelu Tesis 5100

> Zintegrowany system smarowania ostrza tngcego

ZASTOSOWANIE:

V Folie winylowe

(V¥ Folie barwione

v Materiaty odblaskowe

(¥ Taémy aplikacyjne

(¥ Dwustronne tasmy samoprzylepne
(¥ Folie ochronne do laminowania
(¥ Materiaty do wydrukéw

(V¥ Polietylen

(V¥ Poliweglan

v linne




Cyfrowy wyswietlacz z pomiarem
ciecia (opcjonalnie)

a

o . Hamulce ostrza tngcego zalecane
;/:/ayrgtgalr;yn’:,lchwyt z przyciskiem ‘ przy cieciu tkanin i wymagajacych
P materiatéw (opcjonalnie)

Prowadnica z miarka do
doktadnej regulacji

Pneumatyczny system
blokujgcy belke

Elektryczny panel sterowania
z wyswietlaczem na stojaku

Przewijanie aktywowane pedatem
(praca bez uzycia rak)

tatwe przesuwanie gtowicy tnacej
na chromowanym precie @ 50 mm
Regulowany wspornik stuzacy do (2 cale) z blokada reczng
podtrzymywania rolki podczas ciecia

(jeden dla TESIS 3300, dwa dla TESIS 5100)

Wysuwany konik do montazu (opcjonalnie)

krétszych watkéw

TESIS R 3300 TESIS R 5100
Szerokos$¢ robocza 3300 mm 5100 mm
Maksymalna zewnetrzna $rednica rolki @210 mm - @270 mm @210 mm- @ 270 mm
Wewnetrzna srednica rolki @ 76 mm standard @ 76 mm standard
Regulowana predkosc¢ ciecia i przewijania . .
2 przetwornica elektroniczna 0Od 0 do 180 obrotéw/min. 0Od 0 do 180 obrotéw/min.
Zasilanie 3~400V - 50 Hz - 2200 W 3~400V - 50 Hz - 2200 W
Wymiary 4450 x 1100 x 1450 mm 6150 x 1050 x 1800 mm
Waga 550 kg +250 kg 750 kg +450 kg

Wymaga podtqgczenia do kompresora powietrza (brak w zestawie). Flexa oferuje cichy, bezolejowy kompresor, model 230V-50Hz-60dB.

Dystrybutor w Polsce
Produkowane zgodnie 100% Made by FLEXA
znormami CE %{STEM c&’% _ _

c € 100% Made in Italy
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