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Co oznacza powlekanie rolką
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Ogólna zasada działania powlekania rolką

Podawanie laminatu
za pomocą pomy
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Ogólna zasada działania powlekania rolką
Obieg płynnego laminatu

Powrót nadmiaru 
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płyty krańcowe

i rynny powrotne
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Linia LFC do nakładania płynnego laminatu

Linia LFC do nakładania płynnego laminatu składa się z dwóch części

1.) Powlekarki rolkowej RCLM

2.) Jednostki utwardzającej UV UV

Dostępna dla szerokości roboczej 1300 mm, 1600 mm, 2100 mm
Linia LFC jest przeznaczona do ciągłego nakładania wstępnych powłok, lakierów bazowych 
lub ochronnych, do uszlachetniania mediów drukowanych cyfrowo 
z wykorzystaniem lakierów bezrozpuszczalnikowych bezpośrednio utwardzanych UV.

Linia do nakładania płynnego laminatu jest sterowana za pomocą sterownika PLC firmy Siemens. 

Następujące funkcje mogą być regulowane na ekranie dotykowym HMI Siemensa:
- Prędkość transportu/ przenośnika UV.
- Prędkość rolki nakładającej
- Prędkość rolki dozującej
- Wysokość przejścia
- Moc UV
- Język instrukcji obsługi

Kompletna linia LFC została zaprojektowana, wyprodukowana i zmontowana w Niemczech
oraz spełnia wszystkie normy CE.
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Powlekarka rolkowa RCLM

Zakres zastosowania
• Stosowanie lakierów na bazie UV do ochrony i wzmacniania     

wielkoformatowych wydruków cyfrowych.
• Płynne powlekanie elastycznych i sztywnych materiałów 

o grubości od 0,1 do 80 mm.
• Obróbka produktów drukowanych cyfrowo wykonanych 

z wielu materiałów takich jak płyty kompozytowe, karton,
tektura falista, folie, płyty drewnopochodne itp.

Decydujące zalety
• Stabilna konstrukcja maszyny zapewnia wysokiej jakości 

nakładanie lakieru na elementy o szerokości do 2.100 mm.
• Oddzielne, sterowane częstotliwościowo napędy bezpośrednie 

dla rolki nakładającej, rolki dozującej i rolki transportowej. 
• Zmotoryzowane podnoszenie jednostki nakładającej w przypadku zatrzymania systemu transportowego; 

automatyczne dostosowanie do ustawionej wysokości przejazdu w przypadku ponownego uruchomienia. 
Wskaźnik wysokości przejazdu na wyświetlaczu panelu sterowania.

• Szybkie złącze do wymiany rolki nakładającej
• Wysokiej jakości rowkowana powierzchnia gumowej powłoki rolki nakładającej
• Stabilne, powtarzalne i jednolite wyniki lakierowania.
• Obróbka powłok błyszczących i matowych z wielkością nanoszenia od 5 do 30 mikronów.
• Efektywna i ekonomiczna technologia pokrywania detali lakierami kolorowymi, 

również w przypadku małych serii.
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• Opcjonalnie powlekanie z roli na rolę 

• Maszyna mobilna w celu wycofania jej do czyszczenia. 
Mechanizm jezdny z dodatkowymi kołami z tworzywa sztucznego 
dla obszaru roboczego bez szyn

• System obiegu cieczy z drugim pojemnikiem na ciecz i rynną na zawiasach

•    System szybkiej wymiany rolek

Powlekarka rolkowa RCLM



2014-11-23, VK, Frank Welte 
Presentation LFC

• Do nakładania płynnych powłok w LFC stosowane są rolki nakładające 
z gumowym pokryciem.

• Powierzchnia gumowa jest rowkowana.
• Liczba rowków na cal ( Treads Per Inch, TPI ) 

decyduje o grubości nakładanej warstwy cieczy.   

(Grubość warstwy można precyzyjnie ustawić bezpośrednio w maszynie 
poprzez regulację ustawienia szczeliny pomiędzy rolką nakładającą 
a rolką dozującą (nacisk rolki dozującej) oraz prędkości odwrotnej rolki dozującej.        

Rolka nakładająca

115 240 1716 70 102 79 0.158 16
 

W wyjątkowych 
przypadkach do

        Objętość napełniania rolek nakładającyhc o geometrii rowka w kształcie litery V

Objętość w 
ml na 
rozwinięte
j  m² 
powierzch
ni AUW

Orientacyjna 
ilość nałożonego 
lakieru w µm           
( przy gęstości 
1=g/m² )

20

Liczba 
przejść/cal

Średnica 
rolki

Długość 
beli mm

Kąt rowka 
w °

Objętość 
napełniani
a całej 
AUW w ml Głębokość 

rowka w 
mm
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1 cal

Żłobienie rolki w rowkach na cal

Im więcej rowków na cal, tym drobniejsze żłobienie.

2                        3

1          2         3         4         5         6         7

1

7 rowków/cal

3 rowki/cal

Rolka nakładająca
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Jednostka utwardzająca UV

Obszary zastosowań

• Jednostronne utwardzanie ( częściowa lub pełna polimeryzacja ) 

od góry lakieru UV na płaskich elementach. 

Decydujące zalety

• Przenośnik taśmowy z wbudowanym stołem próżniowym 

do bezpiecznego transportu lekkich elementów

• Napędzane rolki pośrednie na wejściu dla krótkich elementów

• Moc promieniowania UV dostosowana do specyficznych wymagań 

każdego procesu powlekania.

• Opcjonalnie dostępny elektroniczny statecznik dla maksymalnej 

ochrony bezpiecznikowej 63 A w miejscu instalacji. 

Podłączenie zasilania odbywa się w tym przypadku za pomocą złącza 

Cekon-Plug & Socket.

• Centralny punkt podłączenia energii elektrycznej i sprężonego powietrza 

dla całej linii produkcyjnej.
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• Centralny punkt przyłączenia energii elektrycznej i sprężonego powietrza 
dla całej  całej linii powlekania.

• Przenośnik taśmowy z wbudowanym stołem próżniowym do bezpiecznego transportu 
lekkich elementów.

• Wentylator wyciągowy do chłodzenia lampy i odprowadzania ozonu
Opcjonalnie dostępny filtr węglowy umożliwia pracę maszyny bez podłączenia 
do zewnętrznego systemu wentylacyjnego.

• Reflektor UV z lampą ( promiennik )

• Zasilacz EVG 

Jednostka utwardzająca UV
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Linia LFC do nakładania płynnego laminatu

ü Stabilna, wysokowydajna konstrukcja maszyny - Made in Germany-.

ü Wysoka niezawodność - dostosowana do wymagań przemysłowych

ü Jedno wspólne, nowoczesne sterowanie PLC Siemensa 

dla całej linii LFC do nakładania płynnego laminatu (lakieru utwardzanego UV)

ü Obsługa linii poprzez panel dotykowy Siemens HMI

ü Dobrze zwymiarowana rolka nakładająca, dozująca i kontrująca

dla pewnego i jednolitego rezultatu powlekania

ü Zmienna grubość powłoki od 5 do 30 mikronów

ü Regulowana moc UV

ü Praktyczna i użyteczna opcja, która spełni wszystkie wymagania klienta.
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Dziękuję
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